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(54) 发 明 名 称 
一 种 无 人 机 非 共 轴 折 和 登 辟 同 步 展 开机 构 


连接 在 所 述 安装 底座 上 ,机 可 可 绕 旋 转轴 自由 转 
动 ; 驱 动 扭 簧 ,设置 在 机 既 与 安装 底座 之 间 ; 滑 
轨 , 固 定 连接 在 所 述 安 装 底座 上 ; 限 位 片 ,滑动 安 
装 在 所 述 滑 轨 上 , 限 位 片 沿 着 所 述 滑 轨 移 动能 够 
分 别 与 机 辟 上 的 第 一 槽 和 第 二 槽 相互 配合 ,分 别 
用 于 在 机 咽 压 缩 状 态 及 展开 状态 时 对 机 咽 位 置 
进行 锁定 ,本 发 明 克 服 现 有 技术 的 限制 ,可 实现 
非 共 轴 折 又 翼 的 展开 。 通 过 单一 限 位 片 零件 同时 
对 左 、 右 机 辟 解 锁 , 保证 两 机 翼 展 开 过 程 的 同步 
性 .本 发 明 通过 单一 限 位 片 零件 实现 解锁 和 展开 
锁定 两 个 功能 ,简化 了 机 械 结构 的 复杂 度 。 


(57) 摘要 2 
本 发 明 提 出 了 一 种 无 人 机 非 共 轴 折 羞 翼 同 ee gy 
步 展 开机 构 , 包 括 :安装 底座 ;旋转 轴 , 一 端 固定 
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1 .一 种 无 人 机 非 共 轴 折 县 辟 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,包括 : 

安装 底座 ; 

一 对 旋转 轴 , 一 端 固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 ,机 辟 可 绕 旋 转轴 自由 转动 ; 

驱动 扭 复 ,设置 在 机 可 与 安装 底座 之 间 ; 

滑 轨 ,固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 ; 

限 位 片 ,滑动 安装 在 所 述 滑 轨 上 , 限 位 片 沿 着 所 述 滑 轨 移 动能 够 分 别 与 机 辟 上 的 第 一 
槽 和 第 二 槽 相互 配合 ,分 别 用 于 在 机 辟 压 缩 状 态 及 展开 状态 时 对 机 辟 位 置 进行 锁定 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 车 经 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 滑 轨 为 
U 型 结构 ,开口 一 侧 固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 ,与 所 述 安装 底座 之 间 形 成 滑 轨 空间 。 

3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 车 翼 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 限 位 片 
为 T 型 结构 ,包括 横向 部 和 竖 向 部 ,所 述 竖 向 部 伸 入 所 述 滑 轨 的 滑 轨 空间 内 。 

4. 根 据 权 利 要 3 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 又 嗓 同 步 展 开机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 限 位 片 的 
横向 部 两 端 分 别 设置 有 锁 紧 销 钉 ,分 别 与 两 个 机 可 上 的 第 三 槽 相互 配合 。 
5. 根 据 权利 要 4 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 闭 缀 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 限 位 片 的 
横向 部 两 端 分 别 开 设 有 一 字模 , 锁 紧 销 杀 装配 在 一 字模 中 ,能 够 沿 着 所 述 一 字模 移动 。 

6. 根 据 权 利 要 5 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 车 经 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,进一步 包括 锁 
紧 弹 簧 ,设置 在 所 述 一 字模 内 ,用 于 推动 所 述 锁 紧 销 钉 从 一 字模 内 伸 出 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 县 翼 同 步 展开 机 构 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 标 上 
的 第 一 柳 和 第 二 槽 分 别 机 经 与 所 述 旋转 轴 连 接 端 的 两 侧 。 

8. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 车 经 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 限 位 片 
与 所 述 第 一 槽 配合 时 ,机 辟 处 于 压缩 状态 ; 

所 述 锁 紧 销 钉 与 所 述 第 二 覃 配合 时 ,机 翼 处 于 展开 锁 紧 状态 。 

9. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 车 经 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,进一步 包括 
解锁 装置 ,设置 在 所 述 安装 底座 上 ,用 于 推动 所 述 限 位 片 沿 着 所 述 滑 轨 移 动 。 

10. 根 据 权利 要 求 9 所 述 的 无 人 机 非 共 轴 折 双翼 同步 展开 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 解 锁 
装置 为 弹 得 、 电 机 或 火 工 产品 。 
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一 种 无 人 机 非 共 轴 折 释 翼 同步 展开 机 构 


技术 领域 
[0001] “本 发 明 属 于 飞行 器 设计 领域 ,涉及 无 人 机 技术 ,具体 涉及 一 种 无 人 机 非 共 轴 折 县 
辟 同 步 展开 机 构 。 


背景 技术 

[0002] ”无 人 鸭 驶 飞机 简称 “无 人 机 ” ,英文 缩写 为 "UAV” ,是 利用 无 线 电 遥 控 设 备 和 自 备 的 
程序 控制 装置 操纵 的 不 载 人 飞机 ,或 者 由 车 载 计算 机 完全 地 或 间 砍 地 自主 地 操作 .无 人 机 
按照 应 用 领域 可 分 为 军用 无 人 机 和 民用 无 人 机 。 目 前 无 人 机 在 军用 、 民 用 等 各 个 领域 均 存 
在 广泛 应 用 ,军用 无 人 机 具有 结构 精巧 、 隐 蔽 性 强 、 使 用 方便 、 造 价 低廉 和 性 能 机 动 灵活 等 
特点 ,主要 用 于 战场 侦察 ,电子 干扰 ,携带 集束 炸弹 、 制 导 导 弹 等 武器 执行 攻击 性 任务 ,以 及 
用 作 空 中 通信 中 继 平 台 、 核 试验 取样 机 、 核 爆炸 及 核 辐射 侦察 机 等 军用 无 人 机 作为 现代 空 
中 军事 力量 中 的 一 员 , 有 共有 无 人 员 伤 亡 、 使 用 限制 少 、 隐 蔽 性 好 、 效 费 比 高 等 特点 ,在 现代 战 
争 中 的 地 位 和 作用 日 渐 突 出 。 

[0003] ” 折 营 如 式 无 人 机 由 于 其 折 膨 后 体积 小 ,便于 携带 ,同时 义 便于 简 式 发 揣 及 空中 投 
放 , 其 应 用 前 景 广泛 ,折合 器 的 同步 展开 机 构 是 该 类 型 飞行 器 的 关键 技术 。 

[0004] ” 现 有 的 无 人 机 折 有 登 恤 展开 机 构 一 般 左 右 恤 面 旋转 轴 共 轴 , 通 过 单个 扭 簧 作为 动力 
展开 机 构 。 该 类 机 构 限 制 了 飞行 器 的 部 分 应 用 场景 ,同时 通过 单个 扭 纂 驱动 对 称 的 左右 机 
器 使 得 机 骂 展 开 的 同步 性 受到 了 限制 。 
[0005] ”因此 ,本 领域 需要 一 种 新 型 的 无 人 机 折 登 翼 同 步 展 开机 构 。 


一 


发 明 内 容 

[0006] ”本 发 明 解 决 的 技术 问题 是 :克服 现 有 技术 的 不 足 , 提 出 一 种 无 人 机 非 共 轴 折 又 跟 
同步 展开 机 构 , 并 保证 两 机 器 展开 过 程 的 同步 性 。 

[0007] ”本 发 明 提 供 了 一 种 无 人 机 非 共 轴 折 合 经 同步 展开 机 构 , 包 括 : 

[0008] ”安装 底座 ; 
[0009] ”一 对 旋转 轴 ,一 端 固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 ,机 辟 可 绕 旋 转轴 自由 转动 ; 

[0010] “驱动 扭 答 ,设置 在 机 辟 与 安装 底座 之 间 ; 

[0011] ” 滑 轨 , 固 定 连接 在 所 述 安 装 底座 上 ; 

[0012] ” 限 位 片 ,滑动 安装 在 所 述 滑 轨 上 , 限 位 片 沿 着 所 述 滑 轨 移 动能 够 分 别 与 机 辟 上 的 
第 一 槽 和 第 二 槽 相互 配合 ,分别 用 于 在 机 可 压 缩 状 态 及 展开 状态 时 对 机 翼 位 置 进 行 锁 定 。 
[0013] “进一步 地 ,所 述 滑 轨 为 U 型 结构 ,开口 一 侧 固 定 连 接 在 所 述 安装 底座 上 , 与 所 述 安 
装 底座 之 间 形 成 滑 轨 空间 。 
[0014] ”进一步 地 ,所 述 限 位 片 为 T 型 结构 ,包括 横向 部 和 竖 向 部 ,所 述 竖 向 部 伸 入 所 述 滑 
轨 的 滑 轨 空间 内 。 
[0015] ”进一步 地 ,所 述 限 位 片 的 横向 部 两 端 分 别 设置 有 锁 紧 销 钉 ,分 别 与 两 个 机 经 上 的 
第 二 槽 相互 配合 。 
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[0016] ”进一步 地 ,所 述 限 位 片 的 横向 部 两 端 分 别 开 设 有 一 字 槽 , 锁 紧 销 钉 装配 在 一 字 权 
中 ,能 够 沿 着 所 述 一 字 权 移动 。 

[0017] ”进一步 地 ,还 包括 锁 紧 弹 得 ,设置 在 所 述 一 字模 内 ,用 于 推动 所 述 锁 紧 销 钉 从 一 字 
槽 内 伸 出 。 
[0018] ”进一步 地 ,所 述 机 可 上 的 第 一 槽 和 第 二 槽 分别 机 可 与 所 述 旋转 轴 连 接 端 的 两 侧 。 
[0019] ”进一步 地 ,所 述 限 位 片 与 所 述 第 一 覃 配合 时 ,机 辟 处 于 压缩 状态 ; 

[0020] ”所 述 锁 紧 销 杀 与 所 述 第 二 覃 配合 时 ,机 辟 处 于 展开 锁 紧 状态 。 

[0021] ”进一步 地 ,还 包括 解锁 装置 ,设置 在 所 述 安装 底座 上 ,用 于 推动 所 述 限 位 片 沿 着 所 
述 滑 轨 移动 。 
[0022] ”进一步 地 ,所 述 解 锁 装 置 为 弹 得 电机 或 火 工 产品 。 

[0023] ”本 发 明 与 现 有 技术 相 比 的 有 益 效 果 是 : 

[0024] (1) 、 本 发 明 克 服 现 有 技术 的 限制 ,可 实现 非 共 轴 折 又 翼 的 展开 。 

[0025] ”(2) 本 发 明 通过 单一 限 位 片 零件 同时 对 左右 机 翼 解 锁 , 保 证 两 机 辟 展 开 过 程 的 
同步 性 。 

[0026] ”(3) 、 本 发 明 通 过 单一 限 位 片 零件 实现 解锁 和 展开 锁定 两 个 功能 ,简化 了 机 械 结构 
的 复杂 度 。 


附 图 说 明 

L0027] ”通过 结合 附 图 对 本 公开 示例 性 实施 方式 进行 更 详细 的 描述 ,本 公开 的 上 述 以 及 其 
它 目 的 特征 和 优势 将 变 得 更 加 明显 ,其 中 ,在 本 公开 示例 性 实施 方式 中 ,相同 的 参考 标号 
通常 代表 相同 部 件 。 

[0028] ”图 1 为 本 发 明 的 零 部 件 爆炸 视图 。 
[0029] ”图 2 为 本 发 明 的 机 鄙 压 缩 状 态 主 视图 。 
[0030] ”图 3 为 本 发 明 的 机 喷 展 开 状 态 主 视图 。 
[0031] ” 附 图 标记 : 
[0032] ”安装 底座 1, 机 囊 2 ,旋转 轴 3, 限 位 片 4, 滑 轨 5, 锁 紧 销 钉 6, 锁 紧 弹 得 7 ,驱动 扭 自 8， 
解锁 装置 9。 


具体 实施 方式 

[0033] ”下 面 将 参照 附 图 更 详细 地 描述 本 公开 的 优选 实施 方式 ,虽然 附 图 中 显示 了 本 公开 
的 优选 实施 方式 ,然而 应 该 理解 ,可 以 以 各 种 形式 实现 本 公开 而 不 应 被 这 里 阐述 的 实施 方 
式 所 限制 .相反 ,提供 这 些 实施 方式 是 为 了 使 本 公开 更 加 透彻 和 完整 ,并且 能 够 将 本 公开 的 
范围 完整 地 传达 给 本 领域 的 技术 人 员 。 

[0034] ”本 公开 提出 了 一 种 无 人 机 非 共 轴 折 合 经 同步 展开 机 构 , 包 括 : 

[0035] ”安装 底座 ; 

[0036] ”一 对 旋转 轴 , 一 端 固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 ,左右 机 经 可 分 别 绕 所 述 一 对 旋转 
轴 自 由 转动 ; 

[0037] ”驱动 扭 答 ,设置 在 机 辟 与 安装 底座 之 间 ; 

[0038] “” 滑 轨 ,固定 连接 在 所 述 安装 底座 上 
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[0039] ” 限 位 片 ,滑动 安装 在 所 述 谓 轨 上 , 限 位 片 治 着 所 述 滑 轨 移动 能 够 分 别 与 机 囊 上 的 
第 一 槽 和 第 二 槽 相互 配合 ,分 别 用 于 在 机 辟 压 缩 状 态 及 展开 状态 时 对 机 豆 位 置 进行 锁定 。 
[0040] ”优选 地 ,所 述 滑 轨 为 [型 结构 ,开口 一 侧 固定 连接 在 所 述 安 装 底座 上 ,与 所 述 安装 
底座 之 间 形 成 滑 轨 空间 .优选 地 , 限 位 片 为 T 型 结构 ,包括 横向 部 和 竖 向 部 ,所 述 竖 向 部 伸 入 
所 述 滑 轨 的 滑 轨 空间 内 ,能 够 治 着 滑 轨 空间 滑动 。 

[0041] 优选 地 , 限 位 片 的 横向 部 两 端 分 别 设置 有 锁 紧 销 钉 ,用 于 与 机 器 上 的 第 二 槽 相互 
配合 .具体 地 , 限 位 片 的 横向 部 两 端 分 别 开 设 有 一 字模 , 锁 紧 销 钉 装 配 在 一 字模 中 ,能 够 治 
着 所 述 一 字 权 移动 。 

L0042] ”进一步 优选 地 ,包括 锁 紧 弹 筑 , 设 置 在 所 述 一 字模 内 ,用 于 推动 所 述 锁 紧 销 钉 从 一 
字模 内 伸 出 。 

[0043] ”优选 地 ,所 述 机 标 上 的 第 一 槽 和 第 二 槽 分 别 机 可 与 所 述 旋转 轴 连 接 端的 两 侧 。 具 
体 地 ,所 述 限 位 片 与 所 述 第 一 槽 配合 时 ,机 束 处 于 压缩 状态 ;所 述 锁 紧 销 钉 与 所 述 第 二 覃 配 
合 时 ,机 豆 处 于 展开 锁 紧 状态 。 

[0044] ”进一步 地 ,还 包括 解锁 装置 ,设置 在 所 述 安装 底座 上 ,用 于 推动 所 述 限 位 片 沿 着 所 
述 滑 轨 移 动 。 解 锁 装 置 可 以 是 为 弹簧 ,电机 或 火 工 产品 等 。 

[0045] ”为 便于 理解 本 发 明 实 施 例 的 方案 及 其 效果 ,以 下 给 出 一 个 具体 应 用 示例 ,本 领域 
技术 人 员 应 理解 ,该 示例 仅 为 了 便于 理解 本 发 明 , 其 任何 具体 细节 并 非 意 在 以 任何 方式 限 
制 本 发 明 。 

[0046] 下面 将 结合 附 图 和 实施 例 对 本 发 明 作 进 一 步 详细 说 明 。 

[0047] ”参见 附 图 1 ,一 种 无 人 机 非 共 轴 折 侍 中 同步 在 展开 机 构 , 包 括 :安装 底座 1 ,机 可 2， 
旋转 轴 3, 限 位 片 4, 滑 轨 5, 锁 紧 销 钉 6, 锁 紧 弹 簧 7 ,驱动 扭 段 8 和 解锁 装置 9。 

[0048] ”安装 底座 1 为 整个 机 构 提供 固定 基 座 ,一 对 旋转 轴 3 固 定 连 接 在 安装 底座 1 上 。 左 右 
机 可 2 可 分 别 绕 一 对 旋转 轴 3 自 由 转动 ,机 囊 2 与 安装 底座 3 之 间 通 过 驱动 扭 得 8 传动 。 例 如 ， 
驱动 扭 筑 8 套 设 在 旋转 轴 3 上 ,驱动 扭 咎 8 的 两 端 分 别 连接 到 安装 底座 1 和 机 咽 2, 为 机 姻 2 展 
开 提 供 驱 动力 。 

[L0049] ” 滑 轨 5 固定 连接 在 安装 底座 1 上 。 本 实施 例 中 , 滑 轨 5 为 U 行 结构 ,开口 一 侧 固 定安 装 
在 安装 底座 1 上 ,与 安装 底座 1 上 之 间 形 成 滑 轨 空 间 。 

L0050] ”本 实施 例 中 , 限 位 片 4 为 T 型 结构 ,包括 横向 部 和 竖 向 部 , 竖 向 部 伸 入 滑 轨 5 的 滑 轨 
空间 内 ,能 够 沿 着 请 轨 空 间 滑 动 。 解 锁 装 置 9 设置 在 请 轨 5 的 一 端 , 用 于 驱动 限 位 片 4 沿 着 滑 
轨 5 运 动 ,解锁 装置 9 可 以 是 弹簧 、 电 机 、 火 工 品 等 不 同 驱动 装置 .本 实施 例 中 ,解锁 装置 9 为 
弹簧 。 
[0051] 限 位 片 4 的 横 加 部 两 端 分 别 设置 有 锁 紧 销 钉 6, 用 于 分 别 与 两 个 机 辟 2 上 的 模 A 或 模 
B 相 互 配 合 。 具 体 地 , 锁 紧 销 钉 6 和 锁 紧 弹 竹 7 装配 于 限 位 片 4 上 的 一 字 权 里 ,机 如 2 上 的 权 A 和 
B, 分 别 用 于 在 压缩 状态 及 展开 状态 时 通过 限 位 片 4 的 锁 紧 销 钉 6 对 机 囊 2 的 位 置 进行 锁定 。 
[0052] ”机 辟 2 处 于 压缩 状态 时 ,驱动 扭 竹 8 呈 压缩 旋 紧 状态 , 限 位 片 4 与 机 可 2 上 的 槽 A 相 互 
配合 , 锁 紧 整个 机 构 ,如 图 2 所 示 。 

[0053] ”机 如 2 展 开 过 程 中 ,首先 通过 解锁 凌 置 9 驱动 限 位 片 4 沿 滑 轨 5 进 行 轴 向 运动 ,直至 
限 位 片 4 完全 脱出 机 束 2 上 的 酸 A。 此 时 机 翼 2 无 锁定 ,会 通过 驱动 扭 得 8 驱动 旋转 展开 。 

[0054] ”机 距 2 完 全 展开 后 , 限 位 片 4 将 会 与 机 如 2 上 的 权 B 相 互 配 合 ,同时 限 位 片 4 内 部 的 锁 
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紧 销 钉 6 会 在 锁 紧 弹簧 7 的 驱动 力作 用 下 弹出 ,将 机 中 2 完全 锁定 ,如 图 3 所 示 。 
[0055] ”本 领域 技术 人 员 应 理解 ,上 面 对 本 发 明 的 实施 例 的 描述 的 目的 仅 为 了 示例 性 地 说 
明 本 发 明 的 实施 例 的 有 益 效果 ,并 不 意 在 将 本 发 明 的 实施 例 限 制 于 所 给 出 的 任何 示例 。 

[0056] ”以 上 已 经 描述 了 本 发 明 的 各 实施 例 , 上 述说 明 是 示例 性 的 ,并 非 穷 尽 性 的 ,并且 也 
不 限于 所 披露 的 各 实施 例 ,在 不 偏离 所 说 明 的 各 实施 例 的 范围 和 精神 的 情况 下 ,对 于 本 技 
术 领 域 的 普通 技术 人 员 来 说 许多 修改 和 变更 都 是 显而易见 的 。 
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图 2 
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图 3 


